ELEMENTOS CALEFACTORES

Sonderheizsysteme

BFV FASSHEIZER

Fassheizer fur Fasser von 100 Liter

Fassheizer

BFV1650350750
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Fassheizer FUr 100 Liter Fasser

BFV1650350750: Heizmantel fir Fasser mit einem Fassungsvermoégen von 100 Liter

» Empfohlen fiir metallische Fasser.

BFV 100 L —

Modell 100 L
Referenz BFV1650350750
Lange (Behé|terun1~|%gr?§ 1?(;2/1650 mm)
Breite 350 mm
Leistung (W) 750 W
Spannung (V) 230V -50 Hz
Temperaturbereich 0-90°C
Verschliisse Nylonband mit Kunststoffschnallen

Wichtig: Alle Heizdecken fur Fasser der BFV-Reihe en-
thalten ein Thermostat sowie eine zweite Sicherheitseinrich-
tung (Sicherheits-Mikrothermostat) mit einer Toleranz von +
5 °C.

Diese Heizmantel kann eine Temperatur von 90 ° C erre-
ichen, mit einer Hysterese: 30 K £ 15 K

ATO056: Wirtschaftlicher Analog Thermostat

ATO56 —
Thermostat Beschreibung

» Analog Thermostat

» Temperaturbereich: -10/90° C

* Spannung: 230 V - 50 Hz

* Stromstarke: 3 A

« Differenzial On/Off: 4° C

» Sensor: In den Fassheizer integriert

AT056
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BFV-Fassheizer —

Elementos
Calefactores

Modell:

Anwendungsbereiche:
Leistung bei 230V:

Maximale Betriebstemperatur:
Minimale Betriebstemperatur:
Heizleiter:

Leiterisolierung:

Heizdecke Isolierung:

Ungefahre Abmessungen:
Verstellsystem:
Durchschlagfestigkeit:
Stromversorgungskabel:

Normen:

Sicherheitsthermostat:

Thermostat:

C€

Technische Eigenschaften

Maximale Betriebstemperatur des Leiters:

BFV1650350750

100 L Fassheizer

750 W

90°C+5°C

-40°C+5°C

Ni/Cr 80/20

Thermische Silikon-Doppelisolierung
-40/180°C

Fiberglasgewebe silikonisierte (beidseitig)
100% Texture Filament Glasfaser
Behandlung: Einseitiges Silikon lichtdurchlassig
Kette: EC-9-136 Tex * 1

Schuss: EC-9-136 Tex * 1

Zerreil¥festigkeit

Kette: 5000N/5 cm

Schuss: 3000N/5 cm

Gesamtdicke der Heizmantel: 14 mm

Stoff: Kreuz Twill

Feuerwiderstand: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
1.650 x 350 x 14 mm

Nylonband mit Kunststoffschnallen

1.500 V 1 min. 2 50GQ

Kabel 3 x 1 mm? HO7RN-F

2014 /35/UE

2014 /30/UE

EN60335-1

EN ISO 12100-1 und 2

Interner Mikrothermostat 91° C (+ 5° C - 15K)

AT056: -10/90° C | +4° C | 16A | 230V | Acerinox Glihbirne und Kapillar-Sensing
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