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Kits incubadoras

La forma más económica de crear tu propia incubadora DIY.

El kit está compuesto por una resistencia flexible de silicona de 30, 45, 60,  90,120,150 Watts.

El kit incluye termostato digital con sonda NTC.

Kits incubadoras

Modelos estándar

Componentes del sistema

Resistencia eléctrica flexible con recubrimiento de silicona Termostato digital con sonda NTC

Ref. Resistencia flexible aislamiento silicona Termostato digital DP1

Potencia Longitud Voltaje Colas frías Amperaje máximo Sonda Rango de temperatura

KIT30 30 w 1 m 230 V 300 mm 10 A - 230 V NTC incluida  -50º/110º C

KIT45 45 w 1,5 m 230 V 300 mm 10 A - 230 V NTC incluida  -50º/110º C

KIT60 60 w 2 m 230 V 300 mm 10 A - 230 V NTC incluida  -50º/110º C

KIT90 90 w 3 m 230 V 300 mm 10 A - 230 V NTC incluida  -50º/110º C

KIT120 120 w 4 m 230 V 300 mm 10 A - 230 V NTC incluida  -50º/110º C

KIT150 150 w 5 m 230 V 300 mm 10 A - 230 V NTC incluida  -50º/110º C
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Sonda NTC

ResistenciaEntrada red 230 V

La sonda NTC ya está instalada y ajustada de fábrica.

Si necesita reinstalar la sonda NTC, siga estos sencillos pasos:

1. Encienda el termostato 

2. Mantenga pulsado el botón Set durante 5 segundos

3. El valor S.LS aparecerá en pantalla

4. Presione el botón con la flecha hacia abajo hasta que en la pantalla aparezca el término i.SE

5. Una vez que aparezca i.SE, pulse Set, aparecerá Pt

6. Presione la flecha hacia abajo y aparecerá Nt, pulse Set

7. Desconecte el termostato y vuélvalo a conectar. En la pantalla se mostrará la temperatura del sensor.

Esquema termostato

Kits incubadoras
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Grupo ECAS

• Web principal •
www.elementoscalefactores.com

• Tienda online •
www.electricheatingstore.com

• Mantas calefactoras • 
www.elecalas.com
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